






















































































































































































































































11 / 23

I Jornada de Aplicaciones de Simulación de Energía con EcosimPro©  ·  26 de noviembre de 2009  ·  Madrid

tiempo (min)
0 2 4 6

pH

7.0

7.8

7.4
sin ensuciamiento
por carbonato
cálcico

con ensuciamiento
por carbonato
cálcico

tiempo (días)

P (bar)

56.50

56.25

56.00

56.75

sin carbonato

con carbonato

1413121110987654321

12 / 23

I Jornada de Aplicaciones de Simulación de Energía con EcosimPro©  ·  26 de noviembre de 2009  ·  Madrid



13 / 23

I Jornada de Aplicaciones de Simulación de Energía con EcosimPro©  ·  26 de noviembre de 2009  ·  Madrid

14 / 23

I Jornada de Aplicaciones de Simulación de Energía con EcosimPro©  ·  26 de noviembre de 2009  ·  Madrid

Las desaladoras suelen trabajar al 100%, 24 horas al día, 365 
días al año.

Las variaciones diarias, son corregidas con grandes depósitos 
al final de la línea de producción.

Las variaciones anuales son corregidas poniendo en marcha o 
quitando varias bancadas

medido
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flujo (% del flujo medio)
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Parece lógico que esta no es la manera óptima de trabajar.

El coste de la energía (eléctrica, solar...) varía a lo largo del 
día. Si la desaladora trabajase en distintos puntos de 
operación, produciendo más, cuando la energía sea más 
barata, el coste total podrá ser minimizado.

Por otro lado, el consumo de agua varía a lo largo del día. Si se 
produjese más o menos agua, previendo el agua que va a ser 
consumida a esa hora del día, se conseguirá disminuir el 
tamaño de los tanques de almacenamiento. Minimizando los 
costes de instalación y disminuyendo las pérdidas de agua por 
evaporación, el crecimiento de microorganismos, consumo de 
productos químicos, etc.

La curva óptima de producción a lo largo del día puede 
optimizarse teniendo en cuenta tanto las variaciones de coste 
de la energía disponible, como las variaciones de la demanda 
de agua.
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Gracias por su atención





















¡MUCHAS GRACIAS!

1ª JORNADA DE APLICACIONES DE SIMULACIÓN DE ENERGÍA CON 
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